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Solutions réseau audio
Une gamme complète de produits innovants assurant
la distribution audio multicanaux via réseau Ethernet
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Toutes les marques commerciales sont dŽposŽes. ConformŽment ˆ notre politique dÕamŽlioration permanente de nos produits, nous n ous rŽservons le droit de modifier leurs caractŽristiques sans prŽavis.
NetCIRA est une marque commerciale dŽposŽe. E&OE.

DistribuŽ par Sennheiser France 128 bis av. Jean Jaur•s 94851 Ivry-sur-seine Cedex
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Exemples dÕApplication

LR-1
TŽlŽcommande locale
g SÕinterface avec les mod•les :

ES-1 / ES-2 / ES-1A / ES-2A / ES-1PRO / ES2PRO

g Aucune programmation ni logiciel externe nÕest
nŽcessaire

g SŽlection et affichage du numŽro de canal pour
sources simples ou doubles

g Contr™le  et affichage du niveau pour sources
simples ou doubles

g Exploitation simple et directe, ˆ la portŽe de tous
les utilisateurs

g Dimensions normalisŽes USA / Australie et Europe /
UK, pour emplacements muraux standards

g Disponible en finitions de diffŽrentes couleurs



Receiver Modules

3
<

3
<

MS-8
Module maître 8 canaux
g Configuration automatique, émetteur (maître) ou récepteur (esclave) selon la carte d’interface montée
g Commutable en transmission/réception par bloc de 8 canaux depuis la face avant ou via logiciel
g Horloge interne, externe ou wordclock, avec entrée et sortie sur connecteur BNC
g Fréquence d’échantillonnage commutable, 44,1 kHz ou 48 kHz
g Port RS-232 pour branchement sur un PC externe ou un périphérique de contrôle
g Connecteurs verrouillables Neutrik® EtherCon RJ45
g Selon l’application, les cartes d’interface peuvent se monter en face avant ou via le panneau arrière
g Oreilles pour montage en rack amovibles
g Capot de protection pour les micro-interrupteurs DIP
g Gamme très complète de cartes d’interface d’entrée et de sortie - voir ci-dessous

Installations & Diffusion par zone

g Salles de réunion et de conseil

g Navires de croisière

g Centres de conférences et
d’expositions

g Productions musicales électro-
acoustiques

g Bâtiments officiels 

g Lieux de culte

g Complexes de loisirs multisalles;
bars, restaurants, centres de
sport, de concert

g Musées

g Bureaux

g Maisons de la Culture

g Théâtres

g Centres commerciaux et arcades

g Tournées et productions
internationales

g Parcs thématiques

g Transports - sonorisation dans
les trains, sur les voies, dans les
gares et les arrêts de bus

g Universités, collèges, écoles

Sonorisation de concerts

g Installations fixes et mobiles

Broadcast

g Stations de radio et chaînes de
télévision - interconnexion et
assignation des signaux entre
lieu de tournage, studio et régie

g Sonorisation de plateaux

Résidentiel 

g Diffusion multizone domestique

g Intercommunication entre
di t t t

APPLICATIONS PRINCIPALES

Carte d’entrées analogiques symétriques [+4dBu]

card

Carte d’entrées anal. asymétriques  [-10dBV] & by-pass Carte d’entrée ADAT™ Carte d’entrées anal. symétriques [+4dBu] & GPIO

Carte de sorties analogiques symétriques [+4dBu] Carte de sorties analogiques asymétriques[-10dBV] Carte de sortie ADAT™ Carte de sorties anal. symétriques [+4dBu] & GPIO

Les différentes cartes d’interface pour MS-8 

Emplacement pour carte dinterface

Emplacement pour carte dinterface

Modules récepteurs

ES-1A / ES-2A
Modules récepteurs actifs
g Deux modèles : 1 canal 20 W / 8Ω (ES-1A)

ou deux canaux 10 W / 8Ω (ES-2A)

g Sorties haut-parleurs sur blocs connecteurs
standards

g Sélection de canal et réglage du niveau à
distance

g Sélection de canal et réglage du niveau en
local avec LR-1 (option)

g Kit de montage intégral pour mur, plafond

ES-1PRO / ES-2PRO
Modules récepteurs
g Deux modèles : 1 canal (ES-1PRO) ou 2 canaux

(ES-2PRO)

g Sorties ligne symétriques sur connecteurs XLR

g Sélection de canal et réglage du niveau à distance

g Sélection de canal et réglage du niveau en local avec
LR-1 (option) 

g Connecteurs verrouillables Neutrik® EtherCon RJ45

g Alimentation secteur externe; prise secteur
auxiliaire commutée à distance

g Conçus pour des applications audio professionnelles
et live applications où un degré très élevé de qualité
est indispensable

ES-1A : réglages et connecteurs

ES-2A : réglages et connecteurs

ES-1PRO / ES-2PRO : connecteurs avant

ES-1PRO / ES-2PRO : réglages et connecteurs arrière

Module maître/esclave
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ES-1 / ES-2
Modules récepteurs
g Deux modèles deux canaux : parallèles

(ES-1) ou indépendants (ES-2)

g Sorties ligne asymétriques sur embase
RCA et blocs connecteurs standards

g Sélection de canal et réglage du niveau à
distance

g Sélection de canal et réglage du niveau en
local avec LR-1 (option)

g Kit de montage pour mur, plafond

Solutions réseaux audio
Une gamme complète de produits innovants pour
la distribution audio multicanaux via Ethernet

NetCIRA™ - abréviation de Network Commercial, Industrial & Residential Audio

- est le nom d’une gamme en pleine évolution de solutions produits basés sur

le protocole EtherSound™, dont la combinaison crée des solutions numériques

de distribution et de gestion audio élégantes, utilisant`un réseau Ethernet.

EtherSound™ est une technologie de transmission audio utilisant du câble

CAT5 UTP LAN et  des hubs de commutation 100Base-TX ordinaires,

entièrement conforme au standard IEEE802.3. On peut intégrer à un

même réseau plus de 60 000 modules, adressables séparément,

chacun permettant d’accéder à 64 canaux audionumériques d’une

résolution de 24 bits, en 44,1/48 kHz. Vous pouvez planifier et utiliser

des topologies en étoile, en cascade (daisy chain), ou n’importe quelle

combinaison de ces deux topologies.

L’avantage le plus significatif de cette nouvelle technologie est sans aucun

doute la  latence extrêmement faible (1,22 µs par nœud de réseau) qu’elle

autorise. Les produits NetCIRA™ sont donc aussi adaptés à une sonorisation de

concert qu’à un environnement d’écoute multicanal ou à des applications de

distribution audio. On peut implémenter sans problème des diffusions par

zones en « commandant », à tout moment, à n’importe quel appareil du réseau

d’extraire n’importe lequel des 64 canaux transitant sur le système, que ce soit

localement, sur le réseau local (LAN) ou via un réseau externe (WAN), ce qui

assure une réelle souplesse de gestion distante du système.

Les avantages sont nombreux : souplesse, haut degré de contrôle, et, aspect

primordial, faible coût d’implémentation et d’installation. Les produits

NetCIRA™ constituent une réponse parfaite aux besoins actuels : « Pas de fils

supplémentaires ».

Les produits NetCIRA™ que vous découvrirez dans cette brochure permettent

de planifier et d’implémenter votre installation avec efficacité, qu’elle soit

permanente ou portable. Cette offre s’étoffera par la suite d’enceintes murales

et de plafond, de modules récepteurs spécialisés, de consoles, de contrôleurs à

distance, d’entrées audio locales, de systèmes de contrôle maîtres, etc...

NetCIRA
™

by

Carte d’entrées numériques AES/EBU

Carte de sorties numériques AES/EBU

ES-1 / ES-2 : connecteurs avant

ES-1 / ES-2 : réglages et connecteurs arrière


